
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
VAIBAD TEKSTIILKATTED 

 

Kontsentreeritud neutraliseerija, mis värskendab 

vaipu ning tekstiilkatteid peale pesemist ja 

aeglustab nende uuesti määrdumist. 

 
 

KASUTUSJUHEND  
 

Enne kasutamist tutvuda toote ohutuskaardiga 

 

 
 

 

1) Sünteetilised vaipkatted: 

Lahjendada loputusainet vahekorras 1:128 (8 ml 1L 
külmale veele). 

  

Villased vaipkatted: 

Lahjendada loputusainet vahekorras 1:640 (1,6 ml 1L 
külmale veele). 

 

2) Tekstiilipesuri abil töödelda pindu põhjalikult. 

3) Lasta kuivada. 

 

TOOTEINFO                 
 

Toote nr.: 838 MPE 

Maht:  4 L 

Pakendis: 4 x 4 Liitrit 
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Kirjeldus Vaiba loputusvahend 

Välimus Selge, värvitu vedelik 

pH 
ASTM E70-07 (2015) 

2,2 (tarnimisel) 

Viskoossus 
(Brookfield) 

<10 sentipuaasi 

VOC 
40 CFR Part 59 Subpart C 

0,20 % (tarnimisel) 

<0,01% (1:128 või 1:640) 

Lõhn puudub 

Säilivusaeg 
ASTM D1791-93 (2008) 2 aastat 

Tihedus 
ASTM D1475-98 (2008) 

1.05 kg/L  @ 20°C 

Leekpunkt 
ASTM D56-05 (2010) 

>93ºC 

Külmumine/Sulamine 
ASTM D3209-93 (2008) 

 

läbib 3 tsüklit 

 

PINNAD 

 

TEHNILISED ANDMED 

 

 

EnviroStar™
 

EXTRACTION RINSE 

TEKSTIILKATETE LOPUTUSVAHEND 


