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FORMULA X-TREME SUPER STRIPPER vahaeemaldus- ja 

süvapesuaine 

Kontsentreeritud, tõhus, ammoniaaki mittesisaldav vahend 

lõikab rekordilise ajaga läbi kõva struktuuri ja raskesti 

eemaldatavad veel põhinevad tihenduskihid.  

OMADUSED 

 Jaheda veega toimiv vahend aurustub aeglasemalt kui 
kuuma vee vahend  

 Kiire toime – vajab vaid 5-10 minutit kokkupuuteaega  

 Tööjõu sääst – eemaldab enamiku tihenduskihte ühe 
kasutuskorraga 

 Ökonoomne – toimib tõhusalt suurte lahjendusastmete 
juures 

  

KASUTUSJUHEND 

 

Enne kasutamist lugege läbi tooteinfo ning ohutuskaart.  
 
1. Segage toodet külma veega:  

Raskesti eemaldatava katte korral: 1:20 50ml 1L veele. 
Keskmise raskusega eemaldatava katte korral: 1:30- 34ml 1L 
veele. 
Kergesti eemaldatava katte korral: 1:40- 25ml 1L veele.    

2. Kandke toodet põrandale ja laske 10 minutit toimida. Ärge 
laske tootel kuivada. 

3. Kasutage ühekettalist masinat, et põrand puhastada. Ülejäägid 

korjake kokku veeimuriga.   
4. Loputage rohke veega ning laske korralikult kuivada enne 

põranda uuesti katmist.  
5. NB! Testige toodet väikese mittenähtava ala peal, et toode 

sobiks põrandaga.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOOTEINFO 
  

Tehase tähis      549MPE 
Kogus                  4 L 
Kasti kogus        4 x 4 L 
   

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
SOOVITATAVAD PÕRANDAPINNAD 
 
Kõik elastsed põrandakatted ning enamik terratso-, marmor- ja 
kiviplaadid.  
 
MÄRKUS: Katsetage värvikindlust märkamatus kohas. 

 

 
 
 

  

 
 

 
Tootekirjeldus 

 
Ilma ammoniaagita tugev 
süvapuhastuvahend   
  

Välimus Selge vedelik  
Viskoosus (Brookfield) <20 CTP  

@ 68°F (20°C)     
Sähvatuspunkt  144ºF (62ºC)  

ASTM D56-05 (2010)     
VOC 60%  

40 CFR Part 59 Subpart C 2.8% (1:20)    
 1.90% (1:30)    
 1.43% (1:40)    
Lõhnained Pole lisatud  
Säilivus 2 aastat  
ASTM D1791-93 (2008)     
Tihedus 8.2 lb/gal @ 68°F  
ASTM D1475-98 (2008) 0.98 kg/L @ 20°C  
Tootepakend 1.06 US gal/4 L   


