
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leaner that effectively 

  PINNAD 

Tekstiilkatted Vaipkatted 

Recognized for 

Safer Chemistry 

www.epa.gov/dfe 

CARB 

compliant 

2 aastat 
 
1.03 kg/L @ 20°C 

>200ºF (93ºC) 

vastab nõuetele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kontsentreeritud puhastusvahend eemaldamaks efektiivselt          TEHNILISED ANDMED 

tugevat mustust nii vaipadelt kui ka muudelt tekstiilkatetelt. 
 

 

KASUTAMINE  
Enne kasutamist tutvuge toote ohutuskaardiga. 

Puhastage vaip põhjalikult tolmuimejaga ning eeltöödelge 
plekid. 
 
1. Valmistage lahus vahekorras 1:32 (31ml / 5L külmale 

veele). 
2. Pihustage saadud lahus ühtlaselt vaibale. 
3. Kerge puhastus: 

Kuiva või kergelt niisket vaibapuhastusketast kasutades 
puhastage pinnad masina abil. 
 
Süvapuhastus:  
Leotage vaibapuhastusketast ämbrisse valmistatud 
lahuses; enne kasutamist väänake hoolikalt kuivemaks 
ning puhastage pinnad masina abil. 
 

4. Laske pinnal põhjalikult kuivada. 

 

TOOTEINFO  
 

 

 

 

835_PDS 05/2016 

© 2016 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA 

1-800-367-3550 • 1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com 

 
Tehasetähis 835MPE 

Maht 4L 

Kogus pakendis 4 x 4L  

Kogus alusel 48 

 

 

EnviroStar Green™
 

SOIL RELEASE BONNET BUFF 

VAIP- JA TEKSTIILKATETE PUHASTUSVAHEND 

Välimus   selge, kergelt kollakas  
   vedelik 
 
pH ASTM E70-07 (2015)  8,5 (tarnimisel) 
 
Viskoossus 
(Brookfield)@ 68ºF/20ºC <20 sentipuaasi 
 
VOC 40 CFR Part 59 Subpart D 0% (tarnimisel) 
 
Lõhn   ei ole lisatud 
 
Libisemiskindlus ULTM410 vastab nõuetele 
 
Säilivusaeg ASTM D1791-93 (2015) 2 aastat 
 

Tihedus ASTM D1475-13 8.6 lb/gal @ 68°F 
   1.03 kg/L @ 20°C 
 

Leekpunkt (ASTM D56-05) (2010) >200ºF (93ºC) 
 
Külmumis-/Sulamispunkt   Läbib 3 tsüklit 

   
Maht   4L 
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